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(1) - Levantamento da C. M. de Setubal
(2) - Levantamento ortofotogramétrico do concelho de Setiibal, na escala 1:10000

— - Sentido de escoamento das linhas de agua em estudo

- Area inundével futura obtida pelo modelo de simulagio HEC-RAS

“ an \ .5" \ <V T 0.70 \ \ /
¥ : I 3 )\ / S\ e PJ}zrn'.:?53x11.][5l 1.00
|| / / S"\% tttEEE"..""‘_ \
1l ! / v BRI1GEN D) P
/ HE LR L \ N —_ =
1l P = ‘\ N ~
[ / BR2 \
n. | \ \
//' \.\ / /\/\
///i Iy s \\
//./ = N \ \
I \.\ \\ \
a < \ VILA NOGUE IRA
( \ DE AZEITAD ,
) N\, ALDEIA GRAND
I VILA NOGUEIRA - \
” DE AZEITAD — —
I
V _
N S —
- \ S
| | 7
/,/ |
=X A
o
o)
N
3 /
Ay |
O
N 3
o ALDEIA
> ﬁ%; DE “LRMAOS
2.
6 4
<. v,
<
% i
Cé i~V ‘/\-\
% /
ALDEIA DE S. PEDRO /
D g 6
e®
>0
6’6
8)
* 6
AV :
) SRS
ALDETA DA\PIEDA o Q°
g /<
=39 | - . b 4
S »
»
\\ K4
’
Y, N
PH1.49 (m “
7 1.0x1.
’ 0X 0 /‘
/./
2N
/\ —’/f
ALDEIA DA PORTELA a _—~\““\\\\\T///
y
A
: \
| 9 1
4 S N
”\\ P’ RN
74
&
. wi= S
—
>
//
7
CASAIS DA SERRA {
=
%
‘.
vl l
G o D
l’ PORTINHO DA
ARRABIDA
N\
\ 9
,l
/
/
7 %
N
4y
[/
4
;""
= //
)
Y
E
#
at
(A
/)
-~ —‘\, ;M‘_,"\‘ff\'\ /\
/ RN —~2 \ NN
N 7 N N P r
: - v s :
L - L \ /,/ {
Folha 01-02 - LIVRAMENTO/FIGUEIRA =~ . ‘
~S N
[ 1 \ 7
1 \’\, ‘i ¢
, AU >
COMENDA (\1 RN /\ COTOVIA \
?f \ \,
J \ ‘
02 1 '\ 7
- - /
\ /
N\ a
AREAS DE DRENAGEM

-

Sxx
| - Secc¢do transversal
PH
- Passagem hidraulica com capacidade de vazio suficiente (T > 100 anos) - situacdo futura
- Bacia de Retengdo proposta pela Procesl

PH (...)*
sec¢do D
- Passagem hidraulica existente e a remodelar

- Area de influéncia da Bacia de Retengio proposta pela Procesl
- Bacia de Retencao em apreciagdo na Camara Municipal
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- Bacia de Reten¢do executada

- Caleira existente e a remodelar
- Colector existente e a remodelar

Estudo em aprovagdo pela

C.M. Setubal

"Remodelagdo da Rede de Esgotos
Pluviais da EN 10 (km 27.4)

em Vila Fresca de Azeitdo (Setubal).
(Estudo Prévio) Novembro 2010"
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